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Nya funktioner i
version 4.1
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1 Inledning

Käre "loggare". 

Du har nu i din hand ett tillägg till din manual för EasyView4. Detta tillägg behandlar de flesta nyheter som tillkommer i EasyView4.1 
Skulle vi ha glömt att förklara någon aspekt så tror vi att du är fullt kapabel att lista ut hur det skall vara ändå.

Vi vill också ta tillfället i akt och peka på vissa saker som är självklara men ändå tycks generera frågor:

· Inställningar som gäller sifferpresentation, decimaltecken, listavgränsare, tid mm är Windowsinställningar. De görs i Windows "Kontrollpanelen".

· Skrivare, deras inställningar och drivrutiner väljs i Windows "Inställningar/Skrivare".

· Snabbtangenter, markeringar, klickningar mm. följer de som är standard i Windows. De anses vara kända av alla och beskrivs därför inte alltid.

· Modeminställningar är också något som hanteras av Windows.

Ändringar i huvudmenyerna

1.1 Arkiv

Tillkomna dialoger
Kommentar

Öppna vy i nytt dokument
Skicka till...
Loggerhanteraren
Spara delmängder. Se längre fram.
E-mail?
Se beskrivning i denna manual.

Borttagna dialoger
Kommentar

Register
Logglogg
Nytt namn är Öppna. Gamla Öppna utgår.
Ersatt av Loggerhanteraren

1.2 Visa

Tillkomna dialoger
Kommentar

Autoskalning
Kurvor
Relativa tidsmarkörer
Rullande tid
Samma som knappen Autoskala
Välj kurvor mm.
Markörerna visar skillnad i tid.
Skrollar realtidsvisning i st. f. hoppa sida.

1.3 Egenskaper

Tillkomna dialoger
Kommentar

Aktiv plugin
Aktiv plugin är ettdera av Anteckningar, Formler, Y(x), Histogram etc.

1.4 Inställningar

Tillkomna dialoger
Kommentar

Animering
Se längre fram i denna manual.

Animering

Vissa inspelade mätförlopp kan "tjäna pedagogiskt" på att kunna spelas upp igen precis så som de hände. Man får då en helt annan blick för vad som påverkar vad.

EasyView 4.1 introducerar detta nya sätt att animera mätförlopp. Man kan till och med själv påverka tidens "flykt".

Det är faktiskt inte så konstigt som det låter: man programmerar helt enkelt den hastighet varmed mätdata skall ritas upp på skärmen.

I menyn "Inställningar" finner man dialogen "Animering".
Den är ganska självförklarande.

Man inser ju att det är ganska praktiskt att kunna se ett flera dagar långt förlopp på några minuter. Ange därför "Uppspelningstid per mätintervall" så att det inte tar "hela da'n" att spela upp. Inte heller är det smart att ange så kort tid att man missar att se det viktiga. 
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Tänk på att den skenbara hastigheten är en funktion av din programmerade "Uppspelningstid per mätintervall" och det antal datapunkter som ryms ovanför x-axeln.

Vi antar nu att du har din inspelning på skärmen framför dig. 

· Skala x-axeln så att den blir så lång som den behöver vara för att ge dig en bra överblick.

· Ange "uppspelningsfart" enligt ovan.

· Klicka på "Realtidsgraf" i verktygsfältet: 
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· Stanna animeringen vid intressanta avsnitt genom att återigen klicka på "Realtidsgraf".

· Återstarta animeringen genom att klicka på "Realtidsgraf".

· O. s. v.

2 Kommentarfälten
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Kommentarfält används för att peka ut specifika punkter eller avsnitt i en graf. Det finns två sätt att anbringa kommentarfält.
Det första redogörs för i huvudmanualen.

Det nya sättet är att föra markören i närheten av en kurva. Då visas en gul "lapp" med kanalens namn och det värde som finns i vertikalled.
Genom att hålla ner vänster musknapp får man markören att byta skepnad till den som gäller för kommentarläge: 
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Dra nu med musen till det ställe där du vill ha lappen. Släpp musknappen och lappen fastnar. Från lämpligt hörn på lappen visas nu en streckad linje som fäster vid aktuell punkt på kurvan. Se illustrationen till vänster.

Det gula kommentarfältet innehåller kanalens namn och värdet i den punkt i vilken den är "fäst".

2.1 Ändra information i kommentarfältet

Genom att högerklicka på kommentarfältet och välja "Egenskaper" får man upp menyn till höger. Den ger möjlighet att skriva in egen text mm.
Utgångsläget är det som visas.
Kommandot <label> hämtar helt enkelt aktuell kanals namn. <value> och <unit> hämtar på samma sätt värdet i punkten och värdets sort.
[image: image6.png]Testinnehal

[Tabe = <value> <unib>

Avbiyt

I¥ Enbarti denna digranik.  [¥* Visa fastpurkt






Man kan nu välja att komplettera eller ersätta denna information med egen inmatad text.

Kryssa av "Visa fästpunkt" om du inte vill se linjen mellan kommentaren och kurvan. Den kan då bli mer generell och behöver inte ses som att den tillhör en viss signal.

Kryssa av "Enbart i denna diagramflik" om du vill se samma kommentarfält i alla dina diagramflikar.

3 Loggerhanteraren – Historik

Den meny som tidigare hade det fantasifulla namnet "Logglogg" har byggts ut och fått benämningen "Loggerhanteraren".
Den har två funktioner: dels att hålla reda på vad du senast gjorde med dina loggers (historik), dels ge dig chans att ställa in loggningsparametrar inför nästa inspelning trots att du inte har loggern tillgänglig

Historiken är alltid tillgänglig. Loggerhanteraren måste aktiveras i "Tilläggsfunktioner".
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3.1 Historik

Var gång du kommunicerar med en ansluten logger så noteras detta i historiken. Titta i illustrationen ovanför. Där finns en rad för varje logger som har varit ansluten. Kolumnerna i listan har följande funktioner:

Eget namn
Fyll i valfri text som gör det lättare att särskilja dina loggers. Klicka först en 
gång i fältet och därefter en gång till så öppnas det för inmatning.

Logger
Avläst serienummer noteras i denna kolumn.

Eget namn
Fyll i valfri text som gör det lättare att särskilja dina loggers. Klicka först en 
gång i fältet och därefter en gång till så öppnas det för inmatning.

Typ
De typer som stöds är AAC-2 (PC-logger), TinytalkII, Tinytag12, Tinytag och 
Tinyview.

Status
I denna kolumn rapporteras vad som sist utfördes med loggern, t.ex. 
Stoppad/Tömd.

Tidpunkt
Datum och Tidpunkt för åtgärden noteras. (Går datorns klocka rätt?)

Titel
Inspelningen som startades eller tömdes har en titel. Den visas här.

Anslutning
Använd anslutning visas också. Det är speciellt viktigt om man har använt sig av 
modemkommunikation.


Genom att klicka på en av posterna i listan får man reda på vilka parametrar som gällde vid senaste inspelningen. Dessa visas i rutan "Aktuella inställningar".

Förmodligen räcker inte denna information för att komma ihåg alla detaljer. Använd då för allt i världen "Egna anteckningar om loggern". Skriv en liten uppsats. Den sparas och kan läsas nästa gång du har anledning att hantera din logger.

Poster som inte längre är aktuella kan raderas genom att högerklicka och välja "Ta bort"

Loggerhanteraren

Loggerhanteraren visar sig från sin bästa sida när användaren har ett flertal loggers som skall programmeras om och ingen av dem är tillgänglig för att alla är redan i tjänst.
Historiken har ju redan noterat vilka loggers som är utplacerade och vet således hur de är bestyckade och vilka parametrar som är möjliga. Alltså kan man lugnt sätta sig ner och förbereda nästa mätuppdrag.

OBS
För att nå funktionerna som beskrivs nedan måste de först aktiveras i "Inställningar/Tilläggsfunktioner" genom att kryssa i "Utökad loggerhanterare". 

3.1.1 Programmera parametrar

Programmeringen av inspelningsparametrar följer i stort samma schema som i den normala startamenyn.

3.1.1.1 PC-logger

Peka, i listan, ut den logger vars parametrar skall förberedas. Klicka på "Ändra parametrar".
Den s. k. Wizard som öppnar sig är, med ett undantag, helt identisk med den som används i den normala startadialogen. Se huvudmanualen.


Det enda undantaget är menyn till vänster som styr skeendet då loggern vid ett senare tillfälle skall "tömmas" på mätdata.

Man kan välja följande Start/Stop-alternativ:

· Läs enbart. Påverka inte loggern

· Stoppa först. Läs därefter.

· Stoppa först. Läs. Starta därefter på nytt.

· Läs först. Stoppa därefter.

· Läs först. Stoppa. Starta därefter på nytt.
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Förutom att tömma allt, kan man välja att tömma en delmängd, dvs. de Senaste .... Ange då delmängdens längd i tid: s, m, h eller d !

För att snabba upp arbetet kan man också bestämma sig för att, utan att titta på den, spara utan att öppna inspelningen. Det är praktiskt när man tömmer flera loggers efter varandra och tänker sig att sätt sig ner för att analysera resultatet i lugn och ro när de blivit återutplacerade.

Tinylogger

Peka, i listan, först ut den Tiny-logger som du vill ställa in parametrarna för. Klicka på "Ändra parametrar". De menyer som man nu kan stega sig igenom har helt sin motsvarighet i den "normala" startarutinen, men ser något annorlunda ut. Jämför gärna i huvudmanualen.
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Den första har med hur man skall namnge inspelningen och hur man skall förfara med den efter "tömning" att göra.

Texten är ganska självförklarande så vi går vidare till nästa steg efter att du har gett inspelningen ett bra namn.

Ställ in lämpligt intervall.

Kryssa i tillvalen om det är tillämpligt.

Välj "datareduktion".

Se huvudmanualen för förklaringar.
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Om du har kryssat i "Larmgränser" i föregående meny så skall du ställa in de larmgränser du vill ha.

Menyn är självförklarande.

Om nomenklaturen i denna meny medför tolkningssvårigheter så rekommenderas läsning av huvudmanualen och hårdvarans manual.
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3.1.2 Starta

För att faktiskt åstadkomma en start av inspelning så måste

1. loggern vara känd av "Loggerhanteraren". Se identifiera.

2. loggern vara ansluten

Om du dessutom har programmerat in lämpliga mätparametrar så klicka för all del på "Starta".
Utan vidare krusiduller så rullar inspelningen igång.

3.1.3 Identifiera

Loggers identifieras normalt av loggerhanteraren genom att man startar eller tömmer en inspelning. Dessa manövrer lägger upp loggerns egenskaper i en databas.
Om man inte har en tidigare notering om den logger som är aktuell så kan man klicka på "Identifiera". Programmet kommunicerar då med ansluten logger och noterar dess egenskaper.
"Identifiera" kan också automatiskt peka ut om ansluten logger redan är känd av programmet.

3.1.4 Töm

Ansluten logger kan tömmas på data om den är känd av hanteraren. Man måste, för att inte riskera att tömma fel logger, först peka på den post som aktuell logger har och sedan klicka Töm.
Loggers som inte är "kända" av hanteraren måste först identifieras: klicka på "Identifiera".

Öppna

För att underlätta för operatören att hitta sina inspelningar så har den vanliga filöppnarmenyn slopats. I stället används den nya mycket pedagogiska "Öppna" som är en utbyggd "Arkiv/Register".

Det lättaste sättet att hitta hit är att klicka på mappöppnarsymbolen:
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Läs mer i huvudmanualen om Arkiv/Register.
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3.2 Ny filtyp: temporära filer

Trots att datorer, operativsystem och program blir bättre och bättre händer det ändå att datorer "kraschar". Att då förlora dyrbara mätdata eller arbetsamt analysarbete är inte roligt.
EasyView arbetar därför under analys- och insamlingsskeendena med en temporär fil. Denna fil uppdateras kontinuerligt med senaste mätdata och inställningar. Skulle datorn krascha utan att man hunnit spara sitt arbete så finns ändå denna temporärfil kvar på disken.
Filen har ett namn i stil med  ~ev1234.TMP. Den raderas automatiskt om programmet avslutas på korrekt sätt. Efter krascher finns den kvar och kan rädda många timmars arbete.

I "Visa filtyp" finns en rullgardinsmeny där man väljer filtyp. 

· Välj "Temporära filer" och markera filen.

· Klicka på "Öppna"

· Välj omedelbart "Arkiv/Spara som..." så att du inte förlorar filen en gång till!


OBS att en tempfil raderas automatiskt när man avslutar EasyView. Om den inte har sparats med "riktigt" namn så förloras den.

Info-tabellen

Infotabellen innehåller, förutom identifierande information, de nyckeltal vi tror beskriver den datamängd som presenteras på skärmen.
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Identifierande information är t. ex. färg, tjocklek, benämning etc.

Nyckeltal är av typen medelvärde, maxvärde, integral etc.
Vi tror att  programmets användbarhet ökar om vi kan tillhandahålla exakt de nyckeltal som är intressanta för dig. Vi har därför byggt ut möjligheterna i Infotabellen.

3.3 Nya kolumner

Två nya kolumner har tillkommit. De är Kvadratsumma och Antal. Se huvudmanualen beträffande övriga kolumner.

3.3.1 Kvadratsumma

Kvadratsumman är, bland annat, användbar i statistiska beräkningar. Rent matematiskt är det summan av kvadraterna på alla visade mätvärden: x2
3.3.2 Antal

Antalet visade mätvärden är också av intresse vid statistiska beräkningar.

Beräkna nyckelvärden – egna kolumner

Genom att använda verktyg i Formelhanteraren kan man beräkna och skapa egna kolumner med nyckeltal. Det är fullt möjligt att beräkna och visa standardavvikelse och andra finesser.
Studera avsnittet om Nyckeltal i formeldelen av detta manualtillägg.

3.4 Ändra ordning – Sortera

Ordningen mellan signalerna kan ändras. Markera den kanal som skall flyttas genom att först klicka en gång. Den blir då "svärtad".
Håll därefter ner musens vänsterknapp när du drar den markerade kanalen till sin nya plats.

Markera gärna flera kanaler på en gång genom att i första skedet "dra" musen över dem.
Släpp därefter musknappen och ta nytt tag för att flytta dem.

När du har skapat så mycket kaos att du inte hittar rätt så kan du högerklicka på den vänstraste (kanalnummer) kolumnen. Klicka på menyn "Sortera" så återtas nummerordningen.

3.5 Kolumnbredd

Kolumnbredder kan behövas justeras så att de rymmer alla siffror eller inte tar upp för mycket plats. Högerklicka på infotabellens rubriklist och välj "Justera kolumnbredd". Livet blir lättare att leva....

3.6 Flytta olika kurvor till samma början (starttid)

I infotabellen är starttiden som kallas början, skenbart skrivbar (går att ändra). Genom att skriva in samma början för olika kanaler i ett sammanlänkat dokument där delarna är insamlade vid olika tider (dagar?) så åstadkommer man en automatisk förskjutning. (Se förskjutning.)
Genom att skriva in förskjutningen noll igen så återtas den ursprungliga starttiden.

Formler

Formlerna har byggts ut med möjlighet att generera nyckeltal. Se nedan.
Den länge efterfrågade möjligheten att "peka bakåt i tiden" har också införts.

3.7 Nyckelord

Två nya Nyckelord har införts:

· GRAPH är egentligen samma sak som det tidigare FML men berättar med sitt namn att man faktiskt genererar en kurva. FML accepteras också. Det är speciellt bar när man använder gamla formelsamlingar.

· KEYVAL inleder matematiska uttryck som genererar nyckeltal (kolumner i infotabellen).

3.8 Nyckeltal

Nyckeltalen som kan användas för att skapa nya kolumner i infotabellen är:

AVE
Signalernas medelvärde under visad tid.

MIN
Signalernas minvärde under visad tid.

MAX
Signalernas maxvärde under visad tid.

IDT
Signalernas integraler under visad tid. t är i sekunder.
SUM
Mätvärdenas aritmetiska summa under visad tid. x
SQRSUM
Summan av mätvärdenas kvadrater. x2
N
Antal visade mätvärden.

CURSOR1
Mätvärdet i den position där markör 1 befinner sig.

CURSOR2
Mätvärdet i den position där markör 2 befinner sig.

ONLINE
Senast inkomna mätvärde vid on-line-mätning. Sista värdet.


Syntaxen för att skapa nyckeltal illustreras av denna formel som faktiskt beräknar varians:
KEYVAL Varians = (SQRSUM –2 * SUM * MEAN + (MEAN^2) * N)/N

Man kan sedan lätt fixa sig en kolumn som ger Standardavvikelsen. Såhär ser den då ut:

KEYVAL Standardavvikelse = SQRT(Varians)

Som synes inleds alla dessa beräkningar av nyckeltal med nyckelordet KEYVAL. Det talar om för programmet vad som skall göras med det följande. Sammanfattningsvis ser syntaxen ut såhär:
KEYVAL namn=uttryck

Tillåtna operatorer i "uttryck" är de aritmetiska och operatorer. Variabler i "uttryck" är nyckelord.

OBS att signaler (=variabler, kanaler) och vektorfunktioner inte kan användas.
Rekursivitet – Integrera

Beräkningskraften i EasyView har höjts kraftigt genom att en ny "operator" har införts. Den medger att man syftar på ett "tidigare" eller ett "senare" värde än det som behandlas "just nu".
Användningen är mångsidig. Syntaxen är enkel. Man hakar bara på ett index på signalen: ID1[-1]. Observera att hakparentes används. Minustecken pekar bakåt i tiden och plus eller inget tecken gäller "framtiden".

Ett exempel:
GRAPH differens (°C) = ID1 – ID[-1]
Denna formel kommer att rita upp skillnaderna mellan "nuvarande" mätvärde och det förra. Skillnaden är ju en ökning eller minskning. Derivatan är inte långt borta.

Integrerar gör vi i detta exempel där vi beräknar upplupen volym av ett flöde:
GRAPH integral (l) = integral[-1] + ID2 * intervall
Denna formel kommer att rita en kurva som stiger mot slutvärdet som är totalt upplupen volym. Gör en sortanalys innan du blandar äpplen och päron.

4 Gör nytt dokument av en flik

Det är inte helt ovanligt att man spelar in långa, långa sekvenser för att sedan bara ha användning av en liten del. Vi har gjort det möjligt att kunna spara undan delmängder av en inspelning. Kanske man sedan kan radera originalet?

Såhär gör man:

· Skapa, om du vill, en ny flik

· Välj de kanaler som skall visas.

· Zooma in det avsnitt som är intressant.

· Gå till Arkiv/Öppna vy i nytt dokument. Ett nytt, temporärt, dokument öppnas.

· Gå till Arkiv/Spara som ... för att spara denna vy som ett eget dokument.


Det är bara detta intressanta avsnitt som sparas i det nya dokumentet. Om det bara är denna delmängd som är av intresse så kan du med gott samvete radera originalet efter att du kontrollerat att du gjort rätt!
Utskrift

Dialogen Arkiv/Skriv ut har begåvats med en ny knapp för att kunna ge utskrifterna huvud och/eller fotnoter.
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4.1 Sidhuvud – Sidfot
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Denna geniala dialog har ett textinmatningsfält för sidhuvudet och ett för sidfoten. Vilket som är vilket får du gissa...

Justeringsalternativen är de som du hittar i välkända ordbehandlare: 
"Vänster" placerar texten längst till vänster på arket.
"Mitten" centrerar texten och
"Höger" placerar texten längst till höger.

Kryssa i "Annorlunda förstasida" om du vill ha avvikande information på den. Du får då ytterligare en sida huvud- och fotinformation att fylla i.
Kanske är det så att bara förstasidan skall ha denna typ av information. Då får du lämna fliken som heter "Alla sidor" tom.

Knapparna i mitten av dialogen behöver nog en förklaring. De ger möjlighet att lägga in "variabel information".

[image: image18.emf]
Denna knapp placerar ut en kod som hämtar datorns datum vid utskrivningstillfället.

[image: image19.emf]
Datorns klockslag skrivs ut av denna funktion.

[image: image20.emf]
Sidnumrering av utskriften ges av denna knapp. Kan vara bra när man skriver ut långa tabeller. (Varför man vill det har vi alltid undrat.)

[image: image21.emf]
Dokumentet är ju en fil. Här får du filnamn med komplett sökväg.

[image: image22.emf]
Här får man med den viktigaste informationen av allt: INSPELNINGENS TITEL !

[image: image23.emf]
Den delmängd som presenteras i utskriven form är säkert utvald genom att välja en flik. Här kommer flikens namn!

5 DMM

Programmets DMM (skall uttydas Digital MultiMeter) har sedan huvudmanualen skrevs, fått fler funktioner.
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Markera "Förstora" så ökas läsbarheten när du befinner dig långt från skärmen.

T/C väljer termoelementtyp. denna möjlighet finns bara när du inte har startat någon inspelning. 
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Man kan också applicera räta linjens ekvation på t. ex. processignaler. Vi kallar det också för att transformera.
kx+l är ju räta linjens ekvation i generell form. Den programmeras i startamenyns kanalkonfigurering. Bredvid visas hur mA-signalen ovan har transformerats till l/t och kW.

Operatörskanaler

Under inspelning av data händer det inte sällan att man vill ha med mätvärden från ett instrument som inte har någon signalutgång. Det går bara att läsa av det på en visare, stapel eller numerisk display.
Dessa avlästa värden är viktiga för helhetsbilden av de övriga signalerna.

Vi har för att möjliggöra inmatning av dessa observerade data infört så kallade "Operatörskanaler". Operatören är ju "signalkälla" när han/hon har läst av sitt instrument.

Operatörskanaler är kolumner i datatabellen. 
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Högerklicka i datatabellen så får du upp följande meny.
Den visar befintliga operatörskanaler och ger ändringsmöjligheter. Knapparnas funktioner behöver knappast förklaras. Eller?

Lägg till och Ändra tar dig till följande meny:
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Namn och Enhet följer samma principer som kanalnamn och sort.

När man har skapat sin operatörskanal enligt metoden ovan så tittar man på sin tabell. Där finns nu en, på data tom, kolumn.
Klicka helt sonika in dig i den cell som har rätt tid och skriv in det avlästa värdet.
Efter nästa avläsning skriver du in det nya värdet på rätt tid och:
Simsalabim så interpoleras alla mellanliggande data fram automatiskt och motsvarande kurva ritas upp.
Fortsätt att fylla i varje observation så länge som behövs.
[image: image28.png]| &kiv Rders Ve Egerskaper |

Instalringar_EonsterHidp

ECEEE | [wrempctosserpicon ||| & 5 4 4 b [M [ B[] |2we [z
otate |
FaalErker [0 [1yo [Bersming —[tarort [Wark 2[ved i iar —[Ruadatmma
002 [l T 02 |ave |Element ner 20| 47 208 20/ 428 33708319
004 (MM C 05 mom Badempmaw | NA 1880 1885 1850 1880 3432

—_— I
e o Datetabel | Fomeeditr | Histogram | Anteckringar | Process | ¥ Disgram |
SEHARIEIER (RELED Tid[1/1] | Element ner (€] | Badtemperatur [T] |
*c (14 000000800 [C1] )| [ET 855 [b1] 000-00:26:00 01734 54
T 00:17:36 53| 1850
420 00:17:38 53| 1853
00 001740 52 1857
oo 01742 52 1860
0017:44 51 1863
B 00:17:46 51 1867
a0 001748 51 1870
- 001750 51 1873
01752 51 1877
05 00:17:54 51 1880
20 01756 51
0] 001758 5
001800 5
ahy 00:18:02 50
2 001604 5
20 001808 5
. 01808 5
01810 9
180 001812 49
140 01814 a9
e 01816 a9
01818 a9
100 - 00:18:20 48
01822 4
001626 4
001826 4
01828 4
- 01830 4
o182 @
om 001000 002000, . L

Visa nista sida i métningen.

[INTAB PC-Logger pa COM1






Klicka här och läs mera i nästa stycke
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