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Följande givare finns:
Problängd 15cm, med 1,5 meter silikonkabel,trubbig

Art nr: 			   PB-5002-1M5

Prob:			   90 mm lång, har spets. Tillverkad i 	

			   rostfritt stål (316). Diameter 3 mm.

Kabel: 			   1,5 meter lång silikonkabel. Finns 	

			   också med 3 meter och 5 meter 	

			   kabel, special sortiment. Tillverkad i 	

			   livsmedelsgod känt silikon. 

Kontakt: 			   40 mm lång, 12mm i diameter.	

			   Tillverkad av L-104 (TPU) 

Handtag: 			  63 mm långt, 12 mm i diameter. 

			   Tillverkad av evoprene G 978 och 	

			   PP7064L1.

Tidskonstant: 		  10 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur: 		 prob  -40°C till +125°C

			   kabel  -60°C till +200°C

			   kontakt –40°C till +85°C	

			   handtag  -40°C till +130°C. Kan bli 	

			   skört i temperaturer under –20°C. 

Givaren är konstruerad för mätning i livsmedel och charkvaror. Den 

är enkel att hålla ren.

Mätprob för yttemperatur med 1,5m kabel

Art nr: 			   PB-5003-1M5

Prob: 			   30x14 mm. Tillverkad i silikon. Har 	

			   självhäftande klister på ena sidan.

Kabel: 			   1,5 meter lång siliconkabel. Tillverk-	

			   ad i livsmedelsgodkänt silikon. 

Kontakt: 			   40 mm lång, 12 mm i diameter. Till	

			   verkad av L-104 (TPU) 

Tidskonstant: 		  30 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur: 		 prob  -40°C till +125°C

			   kabel  -60°C till +200°C

			   kontakt –40°C till +85°C

Denna givare rekommenderas för fast montage då den har lim på 

undersidan och är ömtåligare än t.ex. PB-5006-1m5.
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Art nr:			   PB-4750

Prob:			   12 cm i rostfritt stål med spets.

Kabel: 			   1 meter armerad kabel i rostfritt stål. 	

			   Diameter 5 mm.

Kontakt: 			   2-pins kontakt i rostfritt stål.

Handtag: 			  65 mm långt och 12,5 mm i diameter i 	

			   rostfritt stål. 

Tidskonstant: 		  17 sekunder i vatten, 41 sekunder i 	

			   luft (till 90%)

Arbetstemperatur:		  -40°C till +125°C.

Konstruerad för ”tuffa tag” och gjord för mätning i hårda livsmedel 

såsom kött och fisk. Livsmedelsgodkänd.

Mätprob 12cm med 1,1m armerad kabel

Art nr: 			   PB-5006-1M5

Prob: 			   40 mm i epoxy. 3,5 mm i diameter.

Kabel:			   1,5 meter lång, tvinnad, tvåledarkabel	

			   i silikon.

Kontakt: 			   40 mm lång, 12 mm i diameter.  

			   Tillverkad av L-104 (TPU)

Tidskonstant: 		  12 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur:		  prob  -40°C till +125°C

			   kabel  -60°C till +200°C

			   kontakt –40°C till +85°C

Allroundgivare, konstruerad bl.a. för mätning 

av ventilations-system, på ytor och på rörledningar.

Förlängd givare med 1,5 m kabel
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Art nr: 			   PB-5007-0M025

Prob: 			   25 mm lång, 5 mm i diameter i epoxy.

Kontakt: 			   35 mm i rostfritt stål (316).12mm i 	

			   diameter.

Tidskonstant: 		  12 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur: 		 -40°C till +125°C

Extern givare, 2,5cm, kort

Art nr: 			   PB-5013-5M

Prob: 			   1 meter i rostfritt stål (316) 

Kabel: 			   20 cm i silikon.

Kontakt: 			   Tillverkad i L-104 (TPU). 40mm lång 	

			   och 12 mm i diameter.

Handtag: 			  37 mm brett och 90 mm långt i poly	

			   prolen & TPR.

Tidskonstatn: 		  20 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur: 		 prob  -40°C till +125°C

			   kabel  -40°C till +80°C

			   kontakt -40°C till +85°C	

			   handtag  -35°C till +125°C. 

Kompostprob, 1m
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Art.nr:			   PBC-0002-3M

Prob: 			   34x15 mm i grön TPE

Kabel: 			   3 meter i silikon.

Kontakt: 			   40 mm, 12 mm i diameter. Tillverkad 	

			   i L-104 (TPU)

Tidskonstant: 		  45 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur: 		 kontakt -40°C till +125°C                               

			   kabel  -60°C till +200°C                               

			   prob  -60°C till +175°C

Givaren är konstruerad för mätning i bland annat

transporter. Alla material är livsmedelsgodkända.

Transportprob
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Tinytag Plus 2, 2-kanalig
Tinytag Plus 2 med två kanaler möjliggör mätning av två kanaler 

samtidigt. 

Den finns i tre modeller:

• TGP-4500 som mäter temperatur mellan –25°C och +85°C samt 

relativ luftfuktighet mellan 0 och 100 % (RH). Givarna sitter i höljet 

på burken. För att hitta tekniska data på denna modell, läs under 

Tinytag Plus Temp samt Tinytag Plus Temp & RH.

• TGP-4510 som mäter temperatur med en intern givare mellan 

–40°C och +85°C samt temperatur med en extern givare mellan 

–40 och +125°C. För att hitta tekniska data på denna modell, läs 

under Tinytag Plus Temp.

• TGP-4520 som mäter temperatur med två externa givare mellan 

–40°C och +125°C (Temp). 

Följande skiljer 2-kanalig Tinytag Plus  mot 1-kanalig. 

1. Den kan lagra över 16 000 mätvärden/kanal, det vill säga 32 000 mätvärden/logger. 

2. I mjukvaran kan man välja att utnyttja en eller båda kanalerna vid mätning och på så sätt få  

16 000 eller 32 000 mätvärden för en kanal.

3. Larmen kan ställas in för att indikera över eller under, oberoende av varandra. Man kan ställa 

ett larm per kanal.

4. De båda kanalerna kommer att få samma starttid, lagra mätvärden med samma intervall och 

stoppa samtidigt. 

Mer information om start och stop av din logger hittar du i din 

mjukvarumanual.
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Tinytag Plus 2 Temp & RH (Relativ Fuktighet)
Med Tinytag Plus 2 Temp & RH kan relativ fuktighet mellan 0% och 

100% och omgivningstemperaturen mellan 25°C och +85°C mätas. 

Fuktighetsgivaren är placerad på sidan av Tinytag Plus-burken.

Tinytag Plus 2 Temp & RH är IP68 kapslad och klarar mätningar 

ifrån 0 till 100% RH, denna modell är därför bättre än till exempel 

Tinytag Ultra i miljöer med hög luftfuktighet. Ligger mätningarna 

ofta över 80% rekommenderas IP68-kapsling. Detsamma gäller om 

temperaturvariationerna är stora och om du mäter i låga 

temperaturer.

Tekniska data för Tinytag Plus 2 
Temp & RH (Relative Humidity)
 Art.nr:			   TGP-4500

Mätområde:		  -25°C till 85°C  samt 0% till 100% RH 	

			   (IP68) (icke kondenserande)

Arbetsområde:		  -25°C till 85°C.

Upplösning:		  0,01° eller bättre resp. 0,3% RH eller 	

			   bättre

Osäkerhet:		  0,45°C och +/-3% RH vid 25°C.

Temperaturdrift:		  Låg (RH)

Tidskonstant:		  Temperatur: 25minuter vid rörlig luft 	

			   (till 90%). RH: 10 sekunder vid rörlig 	

			   luft (till 90%). (längre vid nästan 

			   stillastående luft)

Typ av sensor:		  10 NTC Termistor/Kapacitiv RH-sensor

Givaren, som sitter utvändigt på loggern, måste hanteras varsamt. 

Den är monterad i höljet och kan inte flyttas ut på en kabel.

• Sensorn som sitter under plastgallret är känslig för beröring. 

Skrapande föremål eller rengöringsmedel får absolut inte användas 

på sensorn. Detta kan skada den och försämra dess noggrannhet. 

• Fuktgivaren kan försiktigt rengöras med avjoniserat vatten eller 

ispropanol. Lämna dock aldrig några elektriskt ledande rester på 

sensorn. Låt givaren torka i ett varmt och torrt utrymme efter 

sköljning.

• Givaren klarar ångor i små mängder från klor, aceton, xylen, for-

maldehyd, ammoniak, freon, kolmonoxid, svaveldioxid, etylenoxid, 

väteklorid (saltsyra), vätefluorid, kvävedioxid, metylklorid, 

väteperoxid, etanol, metanol, ispropanol och ozon. Den klarar 

också viss ultraviolett strålning.

Om sensorn blir våt kan det ta upp till 30 minuter, efter att vattnet 

skakats bort, till den återhämtat sig. När sensorn är våt/fuktig 

kan mätvärdena bli avvikande. Detta försvinner dock när sensorn 

torkat.

Fuktsensorns arbetsområde
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Tinytag Plus 2 Pt100 
Tinytag Plus 2 Pt100 mäter temperatur med ett 3-tråds Pt100-

element. Loggern har en skruvkontakt för Pt100-elementet. 

 Art.nr:			   TGP-4104

Mätområde:		  -50°C till +300°C

Arbetsområde:		  -45°C till 85°C.

Upplösning:		  0,02°C eller bättre

Temperaturstabilitet:	 +/-0,015°C/°C förändring från 25°C

Osäkerhet:		  se diagrammet nedan. Diagrammet 	

			   visar loggerns osäkerhet, se teknisk 	

			   information om givaren för totala 	

			   mätosäkerheten.

Tänk på!

Vid samplingstillfället drar en Pt100-givare ström. Tänk därför 

på att loggerns batteri bör bytas oftare än övriga Tinytag Plus, 

se ”Batteriet till Tinytag".

PT100-element (3-tråds) 
Art nr: 			   PB-6005-1M5/3M

Prob: 			   15 cm i rostfritt stål (316), 5mm 

			   i diameter.

Kabel: 			   1,5/3 meter i livsmedelsgodkänt 	

			   gummi.

Kontakt: 			   Tillverkad i L-104 (TPU). 40 mm lång 	

			   och 12 mm i diameter.

Handtag: 			  12 mm brett och 63 mm långt i 	

			   Evopren G 978 & PP7064L1

Tidskonstant: 		  15 sekunder i vatten (till 90%)

Arbetstemperatur: 		 prob  -50°C till +300°C

			   kabel  -60°C till +200°C

			   kontakt –40°C till +85°C	

			   handtag  -40°C till +130°C. 

 
Konstruerad för mätning 
i extrema temperaturer

Utsätt inte givaren för tempera-

turer över 250°C under längre 

perioder. Det kan skada givaren 

och dess anslutning till kabeln. 

Observera att den bakre ändan av 

givarröret och krymphöljet mellan 

kabel och prob klarar max 200°C.
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Tinytag Plus 2 Pt1000 
Tinytag Plus 2 Pt1000 mäter temperatur med ett 3-tråds Pt1000-

element. Loggern har en skruvkontakt för Pt1000-elementet. 

Art.nr:			   TGP-4204

Mätområde:		  -200°C till +100°C

Arbetsområde:		  -40°C till 85°C.

Upplösning:		  0,01°C och bättre

Temperaturstabilitet:	 +/-0,01°C/°C förändring från 25°C

Osäkerhet:		  se diagrammet nedan. Diagrammet 	

			   visar loggerns osäkerhet, se teknisk 	

			   information om givaren för totala 	

			   mätosäkerheten.

Tänk på!

Vid samplingstillfället drar en Pt100-givare ström. Tänk därför 

på att loggerns batteri bör bytas oftare än övriga Tinytag Plus, 

se ”Batteriet till Tinytag".

PT100-element (3-tråds) 
Artnr: 			   PB-7002-1M5/3M

Prob: 			   15 cm i rostfritt stål (316), 5mm i 	

			   diameter.

Kabel: 			   1,5/3 meter i livsmedelsgodkänt 	

			   silikon.

Kontakt: 			   Tillverkad i L-104 (TPU). 40 mm 	

			   lång och 12 mm i diameter.

Handtag: 			  12 mm brett och 63 mm långt i 	

			   Evopren G 978 & PP7064L1

Tidskonstant: 		  15 sekunder i vatten (90%FS)

Arbetstemperatur: 		 prob  -200°C till +100°C

			   kabel  -60°C till +200°C

			   kontakt -40°C till  85°C 

			   handtag  -40°C till +130°C. 

Konstruerad för mätning 
i extrema temperaturer

16
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Kapitel 5: 
Mjukvaror för Tinytag
Kommunikation med Tinytag sker via en programvara som du får 

installera i din PC. Det finns två olika typer av  

mjukvaror för denna kommunikation:

EasyView-LT

Fungerar i Windows 2003, XP, Vista och 7. Programmet kan 

användas till samtliga Tinytalk II, Tinytag  samt Tinyview (ej 

Tinytalk-1). 

EasyView-Pro

Fungerar i Windows 2003, XP, Vista och 7. Programmet kan 

användas till samtliga Tinytalk II, Tinytag, Tinyview (ej Tinytalk-1) 

samt Intabs PC-Logger.

EasyView är ett avancerat och lättanvänt utvärderingsprogram 

för mätdata. Programmet finns i flera versioner bland annat 

EasyView-LT och EasyView-Pro. I EasyView-Pro finns möjlighet till 

en mycket avancerad utvärdering. 

För information och priser se Intabs hemsida:  www.intab.se

Anslutning till dator 
Koppla in din logger i en ledig USB-port på PC:n med en kabel 

(art.nr. CAB-0007-USB eller CAB-0005-USB).

OBS:

I Windows 7 kan drivrutinerna till USB-kabeln installeras 

automatiskt. Gör de inte det får man, liksom i de övriga 

Windowsversionerna, installera dessa manuellt. Installations-

anvisningar hittar du på www.intab.se under support.



Kapitel 6:

Om du inte får kontakt

1. Kontrollera att du angivit:

* rätt serieport.

* rätt loggertyp.	

Detta kontrolleras i programvaran i datorn.

2. Kontrollera att kabeln är ordentligt 

intryckt i din Tinytag samt i PC:n. 

3. Det vanligast ”felet” är kommunikations-

problem då batteriet börjar ta slut. Gäller 

givetvis endast om loggern varit i bruk en 

tid.

4. Prova att ta ur batteriet ur din Tinytag. 

När batteriet är  

avlägsnat skall hållarens plus och minuspol 

kortslutas med till exempel ett stålgem. 

(OBS Batteriet måste vara avlägsnat när 

detta görs). Försäkra dig sedan om att du 

sätter i batteriet på rätt sätt, det vill säga 

enligt den skiss som finns i batterihållaren. 

När du sätter i batteriet kommer den gröna 

och den röda lysdioden på din Tinytag Talk 

2 att blinka till ett ögonblick. 

Läs mer under ”Batteriet till Tinytag i 

filmburk”.

5. Se till att du till exempel inte har pro-

gram till en Palm-dator igång, eftersom att 

detta gör att serieporten blir upptagen.

6. Kontrollera att inga andra program (till 

exempel program för mus, modem, nät-

verk eller ljudkort) försöker kommunicera 

med komporten.

7. Prova med att avinstallera och sedan 

ominstallera programmet från original-

CDn. Se upp för eventuella felmeddelan-

den som uppkommer vid installation. 

8. Prova datorns serieport så att den säkert 

fungerar. Anslut något annat på den till 

exempel mus/modem.

9. Hämta senaste versionen av service-

packen på intabs hemsida: www.intab.se 

om du arbetar i EasyView. 

10. Om du arbetar i EasyView: Gå in i 

projekthanteraren och prova att starta och 

tömma via den.

11. Prova med att arbeta off-line om  

datorn ligger ansluten i ett nätverk.

12. Använder du adapter till din comport? 

Kontrollera i så fall att den fungerar.

13. Ladda in programmet på en annan 

PC och anslut Tinytag för att se om det 

fungerar bättre.

OBS:

Du har väl inte glömt att installera  

drivrutinerna för din USB-kabel. Drivrutiner 

och installationsanvisningar hittar du på  

www.intab.se

Gör följande om du har problem att få kontakt med din  

Tinytag Plus 2:
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